
Voltaje 220 - 240 V 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Aislamiento eléctrico Clase II 
I Dimensiones 160 x 220 x 77 mm 

Peso 0,8 Kg 

Velocidad del aire 60 Km/h 

Potencia Total 200 - 1.800 W 

Consumo 0,9 - 7 A 

rpm  9.000 -18.000 min 

Temperatura aire                            63 °C 

Índice de protección                                                  IP20 

Nivel sonoro (a 2 m)    65 dBA 
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Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 
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 Descripción general 

                                                        
 Dispensador de papel toalla automático, para adosar 

en pared o para empotrar, de Bradley ®. Fabricado 
en EE.UU. 
 

 Diseño actual y de vanguardia, concebido para tener 
una larga vida útil y ser anti-vandálico. 
 

 Construido en su totalidad en acero inoxidable AISI 
304, con un acabado satinado en todas aquellas 
partes vistas, totalmente soldado, con las esquinas 
de trazo continúo y libre de rebabas y zonas 
cortantes. 

 

 Funciona con 4 baterias alcalinas D, duración para 
40.000 operaciones. 

 

 Cumple con la normativa ADA. 
 

Componentes y materiales: 

 

 2A02: Acero inox, acabado satinado. Modelo 

empotrado. 

 

 2A02-11: Acero inox, acabado satinado. Modelo 

para adosar en pared. 

 

  CUERPO: de acero inoxidable de 0,8 mm. de 

espesor y acabado satinado en todas aquellas 

partes visibles. 

 

 MARCO: de acero inoxidable de 0,8 mm. de 

espesor y acabado satinado en todas aquellas 

partes visibles. Construcción continua de una sola 

pieza. 

 

 PUERTA: de acero inoxidable de 1 mm de espesor, 
con bisagra de piano y cierre con llave universal 
compatible con todos los modelos de la serie 
DIPLOMAT de Bradley ®. 

 

 Especificaciones técnicas:     

 
 
 
                                                                               

         

Dimensiones generales  435mm x 778mm x 318mm  

Espesor armario, marco y dispensador 
armario 

 0,8 mm 

Espesor puerta  1 mm 

Dist. “A” Dist. “B” Dist. “C” 

1219 mm 1683 mm 943 mm 

1143 mm 1607 mm 867 mm 

1067 mm 1530 mm 791 mm 

1016 mm 1480 mm 740 mm 

 

MONTAJE                                                                                                            ALTURA INSTALACION RECOMENDADA 
 

 

 
Distancias de montaje según tabla anterior (normativa  ADA). 

 

 

 

 

 Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso. 

Revisión 06-17                                                                                                                                                                                                                        © mediclinics S.A. 

  

 

     

DISPENSADORES PAPEL TOALLA                 
BRADLEY® 

ROLLO Automático adosado en pared / Empotrado 

 

                                                                   

  

  

                                                        2A02 -  2A02-11   
                                                       acabado satinado 

 

 

Dist. “B” 
al suelo 

Distancia 
“A” al suelo 

Dist. “C” 
al suelo 


