
Voltaje 220 - 240 V 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Aislamiento eléctrico Clase II 
I Dimensiones 160 x 220 x 77 mm 

Peso 0,8 Kg 

Velocidad del aire 60 Km/h 

Potencia Total 200 - 1.800 W 

Consumo 0,9 - 7 A 

rpm  9.000 -18.000 min 

Temperatura aire                            63 °C 

Índice de protección                                                  IP20 

Nivel sonoro (a 2 m)    65 dBA 
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Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 
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Descripción General:                                                                                                                         

                                                     
 Dispensador de papel de toalla manual (accionado por 

palanca), para rollos de de 205 o 210 mm de ancho y 
de diámetro máximo de 220 mm, para adosar a la 
pared. 
 

 Capacidad extra para un rollo de papel toalla auxiliar 
de diámetro máximo 100 mm. 

 

 Un mecanismo automático permite la dispensación del 
papel del rollo auxiliar, una vez el papel del rollo 
principal se ha terminado. 

 

 Diseño compacto, robusto y anti-vandálico. 
 

 Modelo apto para colectividades. Puede instalarse en 
hospitales, centros asisteciales, oficinas, centros de 
producción cocinas de hostelería y restauración, etc. 

 
Componentes y materiales: 

 

 DTP025CS: Acero inoxidable AISI 304, acabado 

satinado.  

 

 Accionamiento mediante palanca. El recorrido de la 

palanca permite dispensar papel de 64, 102 ó 127 mm 

de largo. 

 

 El diseño de la boca de salida del papel impide su 

desgarro. 

 

 Una etiqueta, donde se muestra el modo operativo de 

este dispensador de papel, se encuentra 

permanentemente pegada en su parte interior trasera.  

 

 Cierre frontal con llave especial subministrada. 

 

 Modelo que incorpora tornillería necesaria para su 

instalación en paredes de ladrillo. 

   

   
       Especificaciones técnicas: 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Espesor cuerpo y puerta  0,8 mm 

Capacidad rollo principal Ø220 mm  

Capacidad rollo auxiliar Ø100 mm 

Anchura papel 205 o 210 mm 

Peso (vacío)  4,5 Kg 

 

MONTAJE                                                                               ALTURA INSTALACIÓN RECOMENDADA                                                                                           

 

115-145 cm a punto inferior (montaje normal) // 70-105 cm a punto inferior (montaje minusvalía). 
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